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Leistungserklarung
Nr.  2-009 - 150027 - 2022/01

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Verwendungszweck:

~ EJ

Kunststoffdiibel fiir redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk

3.) Hersteller:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+
5.) Europaisches Bewertungsdokument EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Europaisch Technische Bewertung: ETA-15/0027
Technische Bewertungsstelle: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notifizierte Stelle: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Erklarte Leitung(en):

a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale

Leistungswerte

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zugbeanspruchung

siehe Anhang C 1

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Querbeanspruchung

siehe Anhang C 1

Charakteristische Tragfahigkeit fir Dibelauszug oder Betonversagen
unter Zugbeanspruchung (Verankerungsgrund Gruppe a)

siehe Anhang C 1

Charakteristische Tragfahigkeit in alle Lastrichtungen ohne Hebelarm
(Verankerungsgrund Gruppe b,c,d)

siehe Anhang C2 und C3

Minimale Rand- und Achsabstande (Verankerungsgrund Gruppe a)

siehe Anhang B2

Minimale Rand- und Achsabstande (Verankerungsgrund Gruppe b,c,d)

siehe Anhang C2 und C3

Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbeanspruchung

siehe Anhang C1 und C3

Dauerhaftigkeit

siehe Anhang B 1




Leistungserklarung

Nr.: 2 -009 - 150027 - 2022/01 DE
b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C1
c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
e) Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
f) Nachhaltige Nutzung der naturlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leitung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber

(Name)
Bad Laasphe, 20.09.2022 / %

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrlft




Declaration of Performance
No 2 -009 - 150027 - 2022/01

1.) Unique identification code of the product-type:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Intended use:

« EJ

Plastic anchor for redundant non-structural systems inconcrete and masonry

3.) Manufacturer:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) System of AVCP:

System 2+
5.) European Assesment Document: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
European Technical Assessment: ETA-15/0027
Technical assessment body: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notified body: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Declared Performance:
a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

Essential characteristic

Performance

Resistance to steel failure under tension loading

See Annex C 1

Resistance to steel failure under shear loading

See Annex C 1

Resistance to pull-out or concrete failure under tension loading (base
material group a)

See Annex C 1

Resistance in any load direction without lever arm (base material group
b,c,d)

See Annex C2 and C3

Edge distance and spacing (base material group a)

See Annex B2

Edge distance and spacing (base material group b,c,d)

See Annex C2 and C3

Displacements under short-term and long-term loading

See Annex C1 and C3

Durability

See Annex B 1




Declaration of Performance

No 2 -009 - 150027 - 2022/01 EN
b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance
Reaction to fire Class A1
Resistance to fire See Annex C1
c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic Performance
d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic Performance
e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic Performance
f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber

(Name)
Bad Laasphe, 20.09.2022 / %

(Place and date of issue) (Slgnature)




OEKNAPALIMS 3A EKCNNOATALIMOHHM MOKA3ATENY E
BG

Ne 2 -009 - 150027 - 2022/01

1.) YHUKaneH naeHTMuKaLunoHeH Kog Ha Tuna NpoaykKT:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) MpeaBuaeHa ynotpeba/ynotpebu:

MnactmacoBu aHKepu 3a U3NMULIHU HEKOHCTPYKTUBHU CUCTEMU B OEeToH n 3npgapus

3.) MpounssoauTten:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4.) Cucrtemal/cucrtemMm 3a OLEHSIBaHE U npoBepka Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKcryioatalMoOHHUTE NoKasaTesin.

Cucurtema 2+

5.) EBponenckn AOKyMEHT 3a OLeHsIBaHe: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
EBponencka TexHnyecka oueHka: ETA-15/0027
OpraH 3a TeEXHNYEecKa OLEHKa: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
HoTtuduumpaH opran/opranu: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) [eknapupaHu ekcnioaTauMoHHN NoKasaTenu:
a) MexaHun4Ha yctonumsocT u ctabunHoct (BWR 1) n 6esonacHoct u goctbnHocT (BWR 4)
OCHOBHU XapaKTepPUCTMKU Mokasatenun
YCTOMYMBOCT Ha pa3pyLlaBaHe Ha CTOMaHaTa nNpu HaToBapBaHe Ha OonbH |Bx. npunoxexue C 1

YCTOMYMBOCT Ha paspyluaBaHe Ha CToMaHaTa npu HaToBapBaHe Ha
cpsisBaHe

Bx.

npunoxexne C 1

YCTOMYMBOCT Ha U3BaxpaaHe unv paspyluaBaHe Ha 6eToHa npu
HaToBapBaHe Ha OMbH (rpyna OCHOBHM MaTepuanu a)

Bx.

npunoxexne C 1

CbnpoTuBneHMe BbB BCsika MOCOKa Ha HaToBapBaHe Ge3 pamo Ha nocTa
(rpyna maTepuanu Ha ocHoBaTa d)

Bx.

npunoxexns C2 n C3

PascTtosiHne un pa3cToaHune Mexny p'bGOBeTe (rpyna OCHOBHU MaTepunanun
a)

Bx.

npunoxexHvne B2

Pa3scTosiHve 1 pa3cTosiHue Mexay pbboBeTe (rpyna OCHOBHU MaTepuanm
b,c,d)

Bx.

npunoxexns C2 n C3

MpemecTBaHUsi NPY KPATKOCPOYHO 1 ABMArOCPOYHO HAaTOBapBaHe

Bx.

npunoxernsa C1 un C3

[ObnrotpaiHocT

Bx.

npunoxexve B 1




AOEKINAPALINA 3A EKCIMITIOATALUUOHHU NMOKASATENN

Ne 2 -009 - 150027 - 2022/01 BG

b) BesonacHocT B cnyyan Ha noxap (BWR 2)

OCHOBHU XapaKTepUCTMKN Mokasatenu
Peakuuns Ha orbH Knac A1
YCTONYMBOCT Ha OrbH Bwx npunoxenune C1
YCTOMYMBOCT Ha OrbH Bwx npunoxenune C1
c) XurneHa, 3agpase v okonHa cpega (BWR 3)

OCHOBHM XapaKTepUCTUKN MokazaTenu

d) 3awmTa ot wym (BWR 5)

OCHOBHM XapaKTepUCTMKU Mokasatenun

e) MkoHoMKMA Ha eHeprusa v 3anassaHe Ha TonnuHaTa (BWR 6)

OCHOBHM XapaKTepUCTUKN MokazaTenu

f) YcTonuneo nanonaeaHe Ha npupogHute pecypcu (BWR 7)

OCHOBHM XapaKTepUCTUKN MokazaTenu

EkcnnoaTtaunoHHMTe NokasaTenu Ha NpoAaykTa, MOCOYEHN Mo-Tope, ca B CbOTBETCTBUE C AEKNTApPVPaAHNTE eKCroaTaLMoHHM
nokasaTtenu. Hactosilwara geknapaums 3a ekcnnoaTauMoHHM nokasatenu ce nsgasa B cboTBeTcTBME C PernamenT (EC) Ne
305/2011, kaTo OTrOBOPHOCTTA 3a HEsl CE HOCU MU3LANO OT NOCOYEHUS MO-TOpe NPOM3BOAMTEN.

MoagnncaHo 3a n OT NMETO Ha npounssoaunTena oT:

Dr. Jens Weber
(Nme)

Bad Laasphe, 20.09.2022 /E‘k/ %

(MsacTo n laTa) '.{ (Mognuc)




PROHLASENI O VLASTNOSTECH
&, 2 - 009 - 150027 - 2022/01

1.) Jedinec€ny identifikacni kod typu vyrobku:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) ZamysSlené/zamyslena pouziti:

- EJ

Plastova kotva pro redundantni nekonstrukéni systémy do betonu a zdiva

3.) Vyrobce:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Systém/systémy POSV:

Systém 2+
5.) Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Evropské technické posouzeni: ETA-15/0027
Subjekt pro technické posuzovani: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpe¢nost a dostupnost (BWR 4)

zakladni charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Odolnost proti poruseni oceli pfi zatizeni tahem

Viz pfiloha C 1

Odolnost proti selhani oceli pfi smykovém zatiZeni

Viz pfiloha C 1

Odolnost proti vytazeni nebo poruSeni betonu pfi zatizeni tahem (skupina
zakladniho materialu a)

Viz pfiloha C 1

Odolnost v libovolném sméru zatiZzeni bez ramene paky (zakladni
materialova skupina d)

Viz pfiloha C2 a C3

Vzdalenost a rozte¢ hran (skupina zakladnich material a)

Viz pfiloha B2

Vzdalenost a rozte€ hran (skupina zakladniho materialu b,c,d)

Viz pfiloha C2 a C3

Posuny pfi kratkodobém a dlouhodobém zatizeni

Viz pfiloha C1 a C3

Odolnost

Viz pfiloha B 1




PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

¢. 2-009 - 150027 - 2022/01 Cz
b) Bezpecnost pfi pozaru (BWR 2)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
Reakce na ohen T¥ida A1

Odolnost proti ohni Viz pfiloha C1

c) Hygiena, zdravi a zZivotni prostfedi (BWR 3)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrzovani tepla (BWR 6)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
f) Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber

(iméno)
Bad Laasphe, 20.09.2022 A - %

(misto a datum vydani) ".{ (podpis)




YDEEVNEDEKLARATION
Nr.  2-009 - 150027 - 2022/01 DK

1.) Varetypens unikke identifikationskode:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Tilsigtet anvendelse:

Plastic anker til redundante ikke-strukturelle systemer i beton og murveerk

3.) Fabrikant:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 2+
5.) Europeeisk vurderingsdokument: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Europeeisk teknisk vurdering: ETA-15/0027
Teknisk vurderingsorgan: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notificeret organ/notificerede organer: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgeengelighed (BWR 4)
Veaesentlige egenskaber Ydelse
Modstandsdygtighed over for brud pa stal under traekbelastning Se bilag C 1
Modstandsdygtighed over for stalbrud under forskydningsbelastning Se bilag C 1

Modstandsdygtighed over for udtraekning eller betonbrud under

treekbelastning (grundmateriale gruppe a) Se bilag C 1

Modstand i enhver belastningsretning uden lgftestang

(basismaterialegruppe d) Se bilag C2 og C3

Kantafstand og afstand (grundmateriale gruppe a) Se bilag B2
Kantafstand og afstand (basismaterialegruppe b,c,d) Se bilag C2 og C3
forskydninger under kortvarig og langvarig belastning Se bilag C1 og C3

Holdbarhed Se bilag B 1




YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 2-009 - 150027 - 2022/01 DK
b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Veesentlige egenskaber Ydelse
Reaktion i brand Klasse A1
Brandsikkerhed Se bilag C1
c) Hygiejne, sundhed og miljg (BWR 3)

Veaesentlige egenskaber Ydelse

d) Beskyttelse mod st@j (BWR 5)

Veaesentlige egenskaber Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Veaesentlige egenskaber Ydelse

f) Beeredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Veaesentlige egenskaber Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der
er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 20.09.2022

(sted og dato for udstedelse)

(navn)

a2

(underskrlft)




TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 2 -009 - 150027 - 2022/01
1.) Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood:

033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Kavandatud kasutusala(d):

EEE

Plastikankrud redundantsete mittekandvate siisteemide jaoks betoonis ja miiiiritises

3.) Tootja:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli sisteem:
Siisteem 2+
5.) Euroopa hindamisdokument: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Euroopa tehniline hinnang: ETA-15/0027
Tehnilise hindamise asutus: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Teavitatud asutus(ed): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklareeritud toimivus:
a) Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1) ning ohutus ja juurdepaasetavus (BWR 4)
Pdhiomadused Toimivus
Vastupidavus terase purunemisele pingekoormuse korral VtlisaC 1
Vastupidavus terase purunemisele nihkekoormuse korral Vtlisa C 1
Vastupidavus valjatdmbele voi betooni purunemisele pingekoormuse Vtlisa C 1

korral (alusmaterjali rihm a)

Vastupidavus igas koormussuunas ilma kangita (alusmaterjali grupp d)

Vtlisa C2 ja C3

Serva kaugus ja vahekaugus (alusmaterjali rihm a)

Vt lisa B2

Serva kaugus ja vahekaugus (alusmaterjali rihm b,c,d)

Vtlisa C2 ja C3

Nihked lUhiajalise ja pikaajalise koormuse korral

Vtlisa C1ja C3

Vastupidavus

Vtlisa B 1




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 2 -009 - 150027 - 2022/01 EE
b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

Pdhiomadused Toimivus
Reaktsioon tulele Klass A1
Tulekindlus Vtlisa C1
c) Hugieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Pdhiomadused Toimivus
d) Kaitse mira eest (BWR 5)

Pdhiomadused Toimivus
e) Energiasaast ja soojapidavus (BWR 6)

Pdhiomadused Toimivus
f) Loodusvarade saastev kasutamine (BWR 7)

Pdhiomadused Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas
maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber
(Nimi)

Bad Laasphe, 20.09.2022 AE/ %

(Koht ja kuupaev) { (AllKiri)




DECLARACION DE PRESTACIONES
no 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Cédigo de identificacion unica del producto tipo:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Usos previstos:

ESE

Anclaje de plastico para sistemas no estructurales redundantes en hormigén y mamposteria

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 2+
5.) Documento de evaluacion europeo: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Evaluacion técnica europea: ETA-15/0027
Organismo de evaluacion técnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organismos notificados: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Prestaciones declaradas:
a) Resistencia mecanica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Resistencia a la rotura del acero bajo carga de traccion

Véase el anexo C 1

Vastupidavus terase purunemisele nihkekoormuse korral

Véase el anexo C 1

Resistencia al arrancamiento o al fallo del hormigdn bajo carga de
traccion (material base grupo a)

Véase el anexo C 1

Resistencia en cualquier direccién de carga sin brazo de palanca
(material base grupo d)

Véanse los anexos C2y C3

Distancia y separacion entre cantos (material base grupo a)

Véase el anexo B2

Distancia y separacion entre cantos (grupo de materiales base b,c,d)

Véanse los anexos C2y C3

Desplazamientos bajo carga a corto y largo plazo

Véanse los anexos C1y C3

Durabilidad

Véase el anexo B 1




DECLARACION DE PRESTACIONES

no 2 -009 - 150027 - 2022/01 ES
b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Reaccion al fuego Clase A1
Resistencia al fuego Ver Anexo C1
c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
d) Proteccioén contra el ruido (BWR 5)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
e) Ahorro de energia y retenciéon del calor (BWR 6)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nombre)

Bad Laasphe, 20.09.2022 AE/ %

(lugar y fecha de emision) '.{ (firma)




SUORITUSTASOILMOITUS
Nro  2-009 - 150027 - 2022/01

1.) Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):

FIE

Muoviankkuri betoniin ja muuraukseen tehtaviin sarjakiinnityksiin ei-rakenteellisiin jarjestelmiin.

3.) Valmistaja:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat:

Jarjestelma 2+

5.) Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-15/0027
Teknisesta arvioinnista vastaava laitos: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
limoitettu laitos/iimoitetut laitokset: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
a) Mekaaninen kestavyys ja vakavuus (BWR 1) seka turvallisuus ja saavutettavuus (BWR 4)

Perusominaisuudet

Tuotteen suoritustaso

Teraksen murtumiskestavyys jannityskuormituksessa Ks. liite C 1
Terdksen murtumiskestavyys leikkauskuormituksessa Ks. liite C 1
Vetokestavyys tai betonin murtumiskestavyys vetokuormituksessa Ks. liite C 1

(perusmateriaaliryhma a)

Vastus missa tahansa kuormitussuunnassa ilman vipuvarsiosaa
(perusmateriaaliryhma d)

Katso liitteet C2 ja C3

Reunaetaisyys ja -vali (perusmateriaaliryhma a)

Ks. liite B2

Reunaetaisyys ja -vali (perusmateriaaliryhma b,c,d)

Katso liitteet C2 ja C3

Siirtymat lyhytaikaisessa ja pitkdaikaisessa kuormituksessa

Katso liitteet C1 ja C3

Kestavyys

Ks. liite B 1




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 2 -009 - 150027 - 2022/01 Fi

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
Reaktio paloon Luokka A1
Palonkestavyys Ks. Liite C1

c) Hygienia, terveys ja ymparistd (BWR 3)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
e) Energiansaasto ja lamméntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
f) Luonnonvarojen kestava kaytté (BWR 7)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber
(nimi)

Bad Laasphe, 20.09.2022 /E/%

(paikka ja paivamaara) (alleklrjonus)




DECLARATION DES PERFORMANCES
No 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Code d'identification unique du produit type:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Usage(s) prévu(s):

FRE

Ancrage plastique pour systémes redondants non structurels en béton et magonnerie

3.) Fabricant:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 2+
5.) Document d'évaluation européen: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Evaluation technique européenne: ETA-15/0027
Organisme d'évaluation technique: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organisme(s) notifié(s): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Performance(s) déclarée(s):
a) Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) et sécurité et accessibilité (BWR 4)

Caractéristiques essentielles

Performances du produit

Résistance a la rupture de I'acier sous charge de traction

Voir annexe C 1

Résistance a la rupture de I'acier sous une charge de cisaillement

Voir annexe C 1

Résistance a I'arrachement ou a la rupture du béton sous charge de
traction (groupe de matériaux de base a)

Voir annexe C 1

Résistance dans toutes les directions de charge sans bras de levier
(groupe de matériaux de base d)

Voir annexe C2 et C3

Distance et espacement des bords (matériau de base groupe a)

Voir annexe B2

Distance et espacement des bords (groupe de matériaux de base b, c, d)

Voir annexe C2 et C3

Déplacements sous charge a court et a long terme

Voir annexe C1 et C3

Durabilité

Voir annexe B 1




DECLARATION DES PERFORMANCES

No 2 -009 - 150027 - 2022/01 FR

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
Réaction au feu Classe A1

Résistance au feu Voir annexe C1

c) Hygiéne, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
e) Economie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber
(Nom)

Bad Laasphe, 20.09.2022 AE/ %

(Lieu et date) ".{ (Signature)




AHAQZH ENIAOZEQN
ApiB. 2 -009 - 150027 - 2022/01

« EJ

1.) MovadIkOg KwdIKOG TAUTOTTOINONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:

033 EJOT/SORMAT SDF-14A

28 MpoBAetropevn(-e5) xprion(-&ig):

MAaoTIKA AyKUpA YIO TTEPITTA MM SOMIKA CUCTHHATO ATTO OKUPOSEUO Kal TOIXOTrolia

3.) KataokeuaoTrg:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) 2uoTtnua/cuctiuata AVCP (a&loAdynon kail emaAnBgucn Tng oTabepdTNTag TNG ETTIO0CNG):

ouoTnua 2+
5.) EupwTraiko éyypago agioAdynong: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
EupwTraikn Texvikn agioAdynon: ETA-15/0027
Opyaviopog TEXVIKAG agioAdynong: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Koivotroinpévog(-o1) opyaviopog(-oi): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) AnAwBeioca(-€g) emidoon(-€ig):

a) Mnyxavikr avtiotaon kai otaBepdtnTa (BWR 1) ko acpdAcia kai TTpocaciyotnta (BWR 4)

Ouoiwdn XapaKTNPICTIKA

Amrodoon

AvToxn o€ aoToxia Tou XaAuBa uTto eQeAKUCGHO

BAétre Trapdptnua I 1

AvToxn o€ aoToyia Tou XaAuBa utrd dIaTUNTIK @OPTION

BAétre Trapdptnua I 1

AvToxr o€ atmrokOAANCN ) ACTOYXia TOU OKUPOOEUOTOG UTTO EQEAKUCUO
(opada uAikwy Bdaong a)

BAétre Trapdptnua I 1

AvrtioTaon o€ otroladATToTE KATEUBUVGN QOPTIOU XWPIG HoxAoBpaxiova
(opada uAikwyv Baong d)

BAémre mapdptnua C2 kai C3

AméoTacon Kal armrdéaTacn akpwy (opdda UAIKWY Baong a)

BAétre Trapdptnua B2

AméoTaon kal aréoTacn akywy (opdda uAikwyv Bdaong b,c,d)

BAémre mapdptnua C2 kai C3

MeTaroTrioeig uTTd BpayxuTrpOBeoun Kal JOKPOTTPOBET N POPTION

BAémre rapdptnua C1 kai C3

AvVOeKTIKOTNTA

BAétre TTapdptnua B 1




AHAQZH ENIAOZEQN

ApiB. 2-009 - 150027 - 2022/01 GR
b) Ao@dAcia o€ TTepiTTTwon TTupkayldag (BWR 2)

Ouoi1wdn XapaKTNPIOTIKA Atrodoon
Avtidpaon otn wTIA Katnyopia A1

Avtoxn oTn ewTId

BAémre Tapdaptnua M1

c) YyieivR, uyeia kai TepiBaAAov (BWR 3)

Ouc1wdn XapakTNPIoTIKA Amédoon
d) MpooTacia ammdé B6puo (BWR 5)

Ouoiwdn XxapaKTNPIOTIKA Ammodoon
e) E¢oikovounaon evépyeiag Kai auykpatnan Bepudtntag (BWR 6)

Ouc1wdn XapakTNPIoTIKA Atrédoon
f) E€oikovounon evépyelag kai cuykpdtnon Beppdtntag (BWR 7)

Ouoiwdn XapaKTNPIOTIKA Ammodoon

H emidoon Tou TTPOiGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AvWTEPW gival oUP@wyvn e TN (TIG) dnAwbdeioa(-eg) emidoon(-€ig). H dnAwaon
auTr Twv eMOOOEWV CUVTAoTETal, CUPPWVA PE Tov Kavoviouo (EE) apiB. 305/2011, ye atmokAeIoTIKr) €uBUvn Tou

KATAOKEUAOTH TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YTroypa®r yia Aoyapiaouo Kai €§ ovOPaTOg TOU KATAOKEUAOTH) aTTo:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 20.09.2022
(té110G KOI NUEPOMNVia ékdoang)

(6vopa)

(L .

(UTTOYPG(PH




IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br. 2- 009 - 150027 - 2022/01 HR

1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Namjena/namjene:

Plasticno sidro za redundantne nekonstruktivne sustave u betonu i zidu

3.) Proizvodac:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 2+
5.) Europski dokument za ocjenjivanje: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Europska tehnicka ocjena: ETA-15/0027
Tijelo za tehnicko ocjenjivanje: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Objavljena svojstva:
a) Mehanicka otpornost i stabilnost (BWR 1) i sigurnost i pristupacnost (BWR 4)
Bitne karakteristike Svojstva
Otpornost na lom ¢elika pod vlaénim optereéenjem Vidi Dodatak C 1
Otpornost na lom Eelika pod optereéenjem na smicanje Vidi Dodatak C 1

Otpornost na izvlacenje ili slom betona pod vlaénim optere¢enjem

. . Vidi Dodatak C 1
(skupina osnovnog materijala a)

Otpor u bilo kojem smjeru optereéenja bez kraka poluge (grupa osnovnog Vidi Dodatak C2 i C3

materijala d)

Rubna udaljenost i razmak (grupa osnovnog materijala a) Vidi Dodatak B2
Rubna udaljenost i razmak (skupina osnovnog materijala b,c,d) Vidi Dodatak C2 i C3
Pomaci pri kratkotrajnom i dugotrajnom optereéenju Vidi Dodatak C1i C3

Izdrzljivost Vidi Dodatak B 1




IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 2-009 - 150027 - 2022/01 HR
b) Sigurnost u slu€aju pozara (BWR 2)

Bitne karakteristike Svojstva
Reakcija na vatru Razred A1
Otpornost na vatru Vidi Prilog C1
c) Higijena, zdravlje i okoli§ (BWR 3)

Bitne karakteristike Svojstva

d) Zastita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike Svojstva

e) Usteda energije i zadrzavanje topline (BWR 6)

Bitne karakteristike Svojstva

f) Odrzivo koriStenje prirodnih resursa (BWR 7)

Bitne karakteristike Svojstva

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom
(EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovornos¢éu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 20.09.2022
(Mjesto i datum izdavanja)

(A .

{ (potpis)




TELJESITMENYNYILATKOZAT E
Szama: 2 - 009 - 150027 - 2022/01 HU

1.) A terméktipus egyedi azonosité kodja:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A
2.) Felhasznalas célja(i):
Miianyag horgony redundans nem szerkezeti rendszerekhez betonban és falazatban
3.) Gyarto:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4)) Az AVCP-rendszer(ek):
rendszer 2+
5.) Az eurdpai értékelési dokumentum: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Eurépai miszaki értékelés: ETA-15/0027
A miszaki értékelést végz6 szerv: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Bejelentett szerv(ek): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
a) Mechanikai ellenallas és stabilitas (BWR 1), biztonsag és elérhetéség (BWR 4)
Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye
Acéltoréssel szembeni ellenallas huzoterhelés alatt Lasd a C. mellékletet 1
Acéltoréssel szembeni ellenallas nyirdterhelés alatt Lasd a C. mellékletet 1

Kihuzassal vagy betontdréssel szembeni ellenallas huzéterhelés alatt (a)
alapanyagcsoport)

Lasd a C. mellékletet 1

Ellenallas barmely terhelési iranyban kar nélkul (d alapanyagcsoport) Lasd a C2. és C3. mellékletet
Szélek tavolsaga és tavolsaga (alapanyag a csoport) Lasd a B. mellékletet 2

Szélek tavolsaga és tavolsaga (b,c,d alapanyagcsoport) Lasd a C2. és C3. mellékletet
Rovid és hosszu tavu terhelés alatti elmozdulasok Lasd a C1. és C3. mellékletet

Tartossag Lasd a B. mellékletet 1




TELJESITMENYNYILATKOZAT

Szama: 2 - 009 - 150027 - 2022/01 HU

b) Biztonsag tliz esetén (BWR 2)

Lényeges termékjellemzdk Termék teljesitménye
Tizre adott reakcid A1 osztaly
Thzallésag Lasd a C1. mellékletet
c) Higiénia, egészség és kornyezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzok Termék teljesitménye
d) Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye
e) Energiatakarékossag és hévisszatartas (BWR 6)

Lényeges termékjellemzdk Termék teljesitménye
f) A természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzok Termék teljesitménye

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarté a felelds.

A gyart6 nevében és részérdl aldiré személy:

Dr. Jens Weber
(név)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(hely és kiallitas datuma) { (alairas)




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Usi previsti:

ITE

Ancoraggio in plastica per sistemi ridondanti non strutturali in calcestruzzo e muratura

3.) Fabbricante:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4.) Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

5.) Documento per la valutazione europea: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Valutazione tecnica europea: ETA-15/0027
Organismo di valutazione tecnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organismi notificati: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Prestazioni dichiarate:

a) Resistenza meccanica e stabilita (BWR 1) e sicurezza e accessibilita (BWR 4)

Caratteristiche essenziali Prestazione

Resistenza alla rottura dell'acciaio sotto carico di trazione Cfr. allegato C 1

Resistenza alla rottura dell'acciaio sotto carico di taglio Cfr. allegato C 1

Resistenza allo sfilamento o alla rottura del calcestruzzo sotto carico di

: . S Cfr. allegato C 1

trazione (gruppo di materiali di base a)

Rle3|ster?zel1 ".1 qualsiasi direzione di carico senza braccio di leva (gruppo Cfr. allegato C2 e C3

di materiali di base d)

Distanza e spaziatura dei bordi (materiale di base gruppo a) Cfr. allegato B2

Distanza e spaziatura dei bordi (gruppo di materiali di base b,c,d) Cfr. allegato C2 e C3

Spostamenti sotto carico a breve e lungo termine Cfr. allegato C1 e C3

Durata Cfr. allegato B 1




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 2 -009 - 150027 - 2022/01 IT
b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali Prestazione
Reazione al fuoco Classe A1
Resistenza al fuoco Vedi allegato C1
c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali Prestazione

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali Prestazione

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante
sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(luogo e data del rilascio) ".{ (firma)




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Naudojimo paskirtis (-ys):

- EJ

Plastikiniai inkarai nereikalingoms nekonstrukcinéms betoninéms ir mirinéms sistemoms

3.) Gamintojas:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 2+
5.) Europos vertinimo dokumentas: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Europos techninis jvertinimas: ETA-15/0027
Techninio vertinimo jstaiga: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybe (-és):
a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Atsparumas plieno gedimui veikiant tempimo apkrovai Zr. C priedg 1
Atsparumas plieno gedimui veikiant Slyties apkrovai Zr. C prieda 1
Atsparumas iStraukimui arba betono suirimui veikiant tempimo apkrovai Zr. C priedg 1

(a grupés pagrindo medziaga)

PasiprieSinimas bet kuria apkrovos kryptimi be svirties rankenos (d
pagrindo medziagos grupé)

Zr. C2 ir C3 priedus.

Atstumas tarp briauny ir tarpai tarp jy (a grupés pagrindiné medziaga)

Zr. B priedg 2

Atstumas tarp krasty ir atstumai tarp jy (b, ¢, d pagrindo medziagy grupé)

Zr. C2 ir C3 priedus.

Poslinkiai veikiant trumpalaikei ir ilgalaikei apkrovai

Zr. C1ir C3 priedus.

Patvarumas

Zr. B prieda 1




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

Nr. 2-009 - 150027 - 2022/01 LT

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Reakcija j ugnj A1 klasé

Atsparumas ugniai Zr. C1 priedg

c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
d) Apsauga nuo triukSmo (BWR 5)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
e) Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas (BWR 6)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
f) Tvarus gamtos iStekliy naudojimas (BWR 7)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber
(vardas)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(isdavimo vieta ir data) ".{ (para8as)




EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr.  2-009 - 150027 - 2022/01

1.) Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Paredzétais izmantojums:

. EJ

Plastmasas enkurs dublétam bezkonstrukciju sisttmam, kas nav betona un mira sistémas

3.) RaZzotajs:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistema(-as):
Sistema 2+
5.) Eiropas novértéjuma dokuments: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Eiropas tehniskais novértéjums: ETA-15/0027
Tehniska novértéjuma iestade: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Pazinota(-as) iestade(-es): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklaréta(-as) ekspluatacijas 1pasiba(-as):
a) Mehaniska izturiba un stabilitate (BWR 1) un droSiba un pieejamiba (BWR 4)

Btiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas 1pasibas

Izturtba pret térauda bojajumiem pie stiepes slodzes

Skatit C pielikumu 1

Izturtba pret térauda bojajumiem bides slodzes apstaklos

Skatit C pielikumu 1

Izturtba pret izvilkSanu vai betona sabruk$anu pie stiepes slodzes
(pamatmaterialu a grupa)

Skatit C pielikumu 1

Izturiba jebkura slodzes virziena bez sviras rokas (pamatmaterialu grupa
d)

Skatit C2. un C3. pielikumu.

Attalums starp malam un attalums starp tam (a pamatmaterialu grupa)

Skatit B pielikumu 2

Attalums starp malam un attalums starp tam (b, ¢, d pamatmaterialu
grupa)

Skatit C2. un C3. pielikumu.

Parvietojumi Tstermina un ilgtermina slodzes apstaklos

Skatit C1. un C3. pielikumu.

Izturtba

Skatit B pielikumu 1




EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 2 -009 - 150027 - 2022/01 LV

b) DroSiba ugunsgréka gadijuma (BWR 2)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
Reakcija uz uguni A1 klase

Izturiba pret uguni Skatit C1 pielikumu

c) Higiéna, veseliba un vide (BWR 3)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
d) Aizsardziba pret troksni (BWR 5)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
e) Energijas ekonomija un siltuma saglabasana (BWR 6)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas
f) Dabas resursu ilgtspéjiga izmantoSana (BWR 7)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriekd noradrtais
razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Dr. Jens Weber
(Vards)

Bad Laasphe, 20.09.2022 /E/%

(IzsniegSanas vieta un datums) (Paraksts)




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
Nru.  2-009 - 150027 - 2022/01

1.) Kodici uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Uzul/i intenzjonat/i:

« EJ

Ankra tal-plastik ghal sistemi mhux strutturali zejda inkonkreti u gebel

3.) Manifattur:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Sistemal/i ta' AVCP:

Sistema 2+
5.) Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Valutazzjoni Teknika Ewropea: ETA-15/0027
Korp tal-Valutazzjoni Teknika: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Korp/i nnotifikat/i: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Prestazzjonil/jiet ddikjaratali:

a) Mehaniska pretestiba un stabilitate (BPP 1) un droSiba un pieejamiba (BPP 4)

Karatteristici essenzjali

Prestazzjoni

Rezistenza ghall-falliment ta 'l-azzar taht taghbija ta' tensjoni

Ara |I-Anness C 1

Rezistenza ghall-falliment ta 'l-azzar taht taghbija ta' shear

Ara I-Anness C 1

Rezistenza ghall-gbid jew falliment tal-konkrit taht taghbija ta' tensjoni
(grupp ta' materjal ta' bazi a)

Ara |I-Anness C 1

Rezistenza fi kwalunkwe direzzjoni tat-taghbija minghajr driegh tal-lieva
(grupp ta’ materjal ta’ bazi d)

Ara I-Anness C2 u C3

Distanza tat-tarf u spazjar (grupp tal-materjal bazi a)

Ara I-Anness B2

Distanza tat-tarf u spazjar (grupp tal-materjal bazi b,c,d)

Ara I-Anness C2 u C3

Spostamenti taht taghbija ghal zmien qgasir u fit-tul

Ara |I-Anness C1 u C3

Durabilita

Ara I-Anness B 1




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 2-009 - 150027 - 2022/01 MT
b) Sigurta fil-kaz ta 'nar (BWR 2)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni
Reazzjoni ghan-nar Klassi A1
Rezistenza ghan-nar Ara |-Anness C1
c) Igjene, sahha u ambjent (BWR 3)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

d) Protezzjoni kontra I-istorbju (BWR 5)

Karatteristici essenzjali Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-energija u zamma tas-shana (BWR 6)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

f) Uzu sostenibbli tar-rizorsi naturali (BWR 7)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni
hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat hawn fug.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber
(isem)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(post u data tal-hrug) ".{ (firma)




PRESTATIEVERKLARING
Nr. 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Beoogd(e) gebruik(en):

« EJ

Kunststofanker voor redundante niet-structurele systemen in beton en metselwerk

3.) Fabrikant:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 2+

5.) Europees beoordelingsdocument: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Europese technische beoordeling: ETA-15/0027
Technische beoordelingsinstantie: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Aangemelde instantie(s): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Aangegeven prestatie(s):

a) Mehaniska izturiba un stabilitate (BWR 1) un droSiba un pieejamiba (BWR 4)

Essentiéle kenmerken Prestaties

Weerstand tegen staalbreuk onder trekbelasting Zie bijlage C 1

Weerstand tegen staalbreuk onder afschuifbelasting Zie bijlage C 1

Weerstand tegen uittrekken of bezwijken van beton onder trekbelasting Zie bijlage C 1

(basismateriaalgroep a)

Weerstand in elke lastrichting zonder hefboomarm (basismateriaalgroep
d)

Zie bijlage C2 en C3.

Afstand en afstand tussen randen (basismateriaalgroep a)

Zie bijlage B2

Afstand en afstand tussen de randen (basismateriaalgroep b,c,d)

Zie bijlage C2 en C3.

Verplaatsingen bij kortstondige en langdurige belasting

Zie bijlage C1 en C3.

Duurzaamheid

Zie bijlage B 1




PRESTATIEVERKLARING

Nr. 2 -009 - 150027 - 2022/01 NL
b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiéle kenmerken Prestaties
Reactie op vuur Klasse A1
Weerstand tegen vuur Zie bijlage C1
c) Hygiéne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiéle kenmerken Prestaties

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiéle kenmerken Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiéle kenmerken Prestaties

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiéle kenmerken Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber
(naam)

Bad Laasphe, 20.09.2022 /E/%

(plaats en datum van afgifte) handtekenlng




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr  2-009 - 150027 - 2022/01

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

. EJ

Kotwa plastikowa do nadmiarowych systeméw niekonstrukcyjnych w betonie i murze

3.) Producent:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
system 2+
5.) Europejski Dokument Oceny: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Europejska Ocena Techniczna: ETA-15/0027
Jednostka ds. Oceny Technicznej: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Jednostka lub Jednostki Notyfikowane: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
a) Nosnosc i statecznos¢ (BWR 1) oraz bezpieczenstwo uzytkowania (BWR 4)

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Odpornosé¢ na zniszczenie stali pod wplywem obcigzenia rozciggajgcego

Patrz zatgcznik C 1

Odpornos¢ na zniszczenie stali pod wplywem obcigzenia $cinajgcego

Patrz zatgcznik C 1

Odpornos¢ na wyrywanie lub uszkodzenie betonu pod wptywem
obcigzenia rozciggajgcego (grupa materiatéw podstawowych a)

Patrz zatgcznik C 1

Wytrzymatos$¢ w kazdym kierunku obcigzenia bez ramienia dzwigni
(grupa materiatéw podstawy d)

Zob. zatgcznik C2i C3

Odlegtosc¢ i odstepy miedzy krawedziami (materiat podstawowy grupa a)

Patrz zatgcznik B2

Odlegtosc i rozstaw krawedzi (grupa materiatéw podstawowych b,c,d)

Zob. zatgcznik C2i C3

Przemieszczenia pod obcigzeniem krétkotrwatym i diugotrwatym

Zob. zatgcznik C1i C3

Trwatosé

Patrz zatgcznik B 1




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2 -009 - 150027 - 2022/01 PL

b) Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa A1

odpornos$¢ ogniowa patrz zatgcznik C1

c) Higiena, zdrowie i sSrodowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
d) Ochrona przed hatasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
e) Oszczednosé energii i zatrzymywanie ciepta (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
f) Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):

dr Jens Weber
(nazwisko)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(miejsce i data wydania) ".{ (podpis)




DECLARACAO DE DESEMPENHO
N.o  2-009 - 150027 - 2022/01

1.) Cédigo de identificacao unico do produto-tipo:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Utilizacao(bes) prevista(s)

- EJ

ancora plastica para sistemas nao estruturais redundantes inconcretos e de alvenaria

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Sistema(s) de avaliagao e verificagao da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 2+
5.) Documento de Avaliagéo Europeu: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Avaliacao Técnica Europeia ETA-15/0027
Organismo de Avaliagéo Técnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organismo(s) notificado (s): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Desempenho(s) declarado(s):
a) Resisténcia mecanica e estabilidade (BWR 1) e seguranca e acessibilidade (BWR 4)

Caracteristicas essenciais

Desempenho

Resisténcia a falha do ago sob carga de tensao

Ver Anexo C 1

Resisténcia a falha do ago sob carga de cisalhamento

Ver Anexo C 1

Resisténcia ao arrancamento ou falha do bet&o sob carga de tenséo
(grupo de material de base a)

Ver Anexo C 1

Resisténcia em qualquer direcgédo de carga sem brago de alavanca
(grupo de material de base d)

Ver Anexo C2 e C3

Distancia e espagamento dos bordos (grupo de material de base a)

Ver Anexo B2

Distancia e espagamento dos bordos (grupo de material de base b,c,d)

Ver Anexo C2 e C3

Deslocamentos sob carga a curto e longo prazo

Ver Anexo C2 e C3

Durabilidade

Ver Anexo B 1




DECLARAGAO DE DESEMPENHO

N.o 2 -009 - 150027 - 2022/01 PT
b) Seguranca em caso de incéndio (BWR 2)

Caracteristicas essenciais Desempenho
Reacéo ao fogo Classe A1
Resisténcia ao fogo Ver anexo C1
c) Higiene, saude e meio ambiente (BWR 3)

Caracteristicas essenciais Desempenho
d) Protecg¢ao contra o ruido (BWR 5)

Caracteristicas essenciais Desempenho
e) Economia de energia e retencéo de calor (BWR 6)

Caracteristicas essenciais Desempenho
f) Utilizacao sustentavel dos recursos naturais (BWR 7)

Caracteristicas essenciais Desempenho

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaragdo de desempenho € emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a
exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 20.09.2022 /E/%

(local e data de emisséo) (assmatura




DECLARATIA DE PERFORMANTA
N, 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Cod unic de identificare al produsului-tip:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

ROE

Ancora din plastic pentru sisteme nestructurale redundante din beton si zidarie

3.) Fabricant:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4.) Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 2+
5.) Documentul de evaluare european: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Evaluarea tehnica europeana: ETA-15/0027
Organismul de evaluare tehnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organism (organisme) notificat(e): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Performanta (performante) declarata (declarate):
a) Rezistenta mecanica si stabilitatea (BWR 1) si siguranta si accesibilitatea (BWR 4)

Caracteristici esentiale

Performanta produsului

Rezistenta la ruperea otelului sub sarcina de intindere

A se vedea anexa C 1

Rezistenta la ruperea otelului sub sarcina de forfecare

A se vedea anexa C 1

Rezistenta la smulgere sau la ruperea betonului sub sarcina de tractiune
(grupa de materiale de baza a)

A se vedea anexa C 1

Rezistenta in orice directie de incarcare fara brat de parghie (grup de
materiale de baza d)

A se vedea anexele C2 si C3

Distanta si spatierea marginilor (grupul de materiale de baza a)

A se vedea anexa B2

Distanta si spatierea marginilor (grupul de materiale de baza b,c,d)

A se vedea anexele C2 si C3

Deplasari sub sarcina pe termen scurt si pe termen lung

A se vedea anexele C2 si C3

Durabilitate

A se vedea anexa B 1




DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr, 2-009 - 150027 - 2022/01 RO

b) Siguranta in caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
Reactia la foc Clasa A1

Rezistenta la foc A se vedea anexa C1
c) Igiena, sanatatea si mediul (BWR 3)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
d) Protectie impotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
e) Economie de energie si pastrarea caldurii (BWR 6)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
f) Utilizarea durabila a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esentiale Performanta produsului

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Dr. Jens Weber
(numele)

Bad Laasphe, 20.09.2022 /E/%

(locul si data emiterii) (semnatura




PRESTANDADEKLARATION
Nr 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Produkttypens unika identifikationskod:

033 EJOT/SORMAT SDF-14A

- EJ

2.) Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:
Plastankare for redundanta icke-strukturella system i betong och murverk

3.) Tillverkare:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) System fér bedémning och fortldpande kontroll av prestanda:
Systen 2+
5.) Europeiskt bedomningsdokument: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020

Europeisk teknisk beddmning:
Tekniskt bedémningsorgan:
Anmalt/anmalda organ:

ETA-15/0027
DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Angiven prestanda:

a) Mekanisk motstand och stabilitet (BWR 1) och sakerhet och tillganglighet (BWR 4)
Vasentliga egenskaper Prestanda
Motstandskraft mot stalbrott vid spanningsbelastning Se bilaga C 1
Motstandskraft mot stalbrott vid skjuvbelastning Se bilaga C 1
Motstandskraft mot utdragning eller betongbrott vid spanningsbelastning Se bilaga C 1

(basmaterialgrupp a).

Motstand i alla belastningsriktningar utan spakarm (basmaterialgrupp d) |Se bilagorna C2 och C3.

Avstand och avstand mellan kanterna (basmaterialgrupp a) Se bilaga B2

Avstand och avstand mellan kanterna (basmaterialgrupp b,c,d) Se bilagorna C2 och C3.

Forskjutningar vid kortvarig och langvarig belastning

Se bilagorna C2 och C3.

Hallbarhet

Se bilaga B 1




PRESTANDADEKLARATION

Nr 2-009 - 150027 - 2022/01 SE
b) Séakerhet vid brand (BWR 2)

Vasentliga egenskaper Prestanda
Reaktion mot brand Klass A1
Motstandskraft mot eld Se bilaga C1
c) Hygien, halsa och miljé (BWR 3)

Vasentliga egenskaper Prestanda
d) Skydd mot buller (BWR 5)

Vasentliga egenskaper Prestanda
e) Energihushallning och varmehallning (BWR 6)

Vasentliga egenskaper Prestanda

f) Hallbar anvandning av naturresurser (BWR 7)

Vasentliga egenskaper Prestanda

Prestandan for ovanstaende produkt éverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Dr. Jens Weber
(namn)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(Iplats and datum) ".{ (signatur)




VYHLASENIE O PARAMETROCH
. 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Jedinec¢ny identifikaény kdd typu vyrobku:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Zamyslané pouzitie/pouZitia:

SKE

Plastova kotva pre nadbytoéné nekonstrukéné systémy do beténu a muriva

3.) Vyrobca:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
5.) Eurépsky hodnotiaci dokument: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Eurdpske technické posudenie: ETA-15/0027
Organ technického posudzovania: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notifikovany(-€) subjekt(-y): 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarované parametre:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpe¢nost a dostupnost’ (BWR 4)

zakladné charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Odolnost proti poruseniu ocele pri zatazeni tahom

Pozri prilohu C 1

Odolnost proti poruSeniu ocele pri Smykovom zatazeni

Pozri prilohu C 1

Odolnost proti vytrhnutiu alebo poruseniu betdnu pri zatazeni tahom
(skupina zakladného materialu a)

Pozri prilohu C 1

Odolnost v lubovolnom smere zataZenia bez pakového ramena (skupina
zakladného materialu d)

Pozri prilohu C2 a C3

Vzdialenost a rozstup hran (skupina zakladného materialu a)

Pozri prilohu B2

Avstand och avstand mellan kanterna (basmaterialgrupp b,c,d)

Pozri prilohu C2 a C3

Posuny pri kratkodobom a dlhodobom zatazeni

Pozri prilohu C2 a C3

Trvanlivost

Pozri prilohu B 1




VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. 2-009 - 150027 - 2022/01 SK
b) Bezpecnost v pripade poziaru (BWR 2)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
Reakcia na ohen Trieda A1
Odolnost voci ohriu Pozri prilohu C1
c) Hygiena, zdravie a zivotné prostredie (BWR 3)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrziavanie tepla (BWR 6)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
f) Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade
s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Dr. Jens Weber

(meno)
Bad Laasphe, 20.09.2022 A - %
(

(miesto a datum na vystava) ".{ podpis)




IZJAVA O LASTNOSTIH
St. 2- 009 - 150027 - 2022/01

1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
033 EJOT/SORMAT SDF-14A

2.) Predvidena uporaba:

SLO EJ

Plasti¢no sidro za redundantne nekonstrukcijske sisteme v betonu in zidovju

3.) Proizvajalec:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstrale 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4)) Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 2+
5.) Evropski ocenjevalni dokument: EAD 330284-00-0604 Edition 12/2020
Evropska tehni¢na ocena: ETA-15/0027
Organ za tehni¢no ocenjevanje: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Priglaseni organi: 0672 - MPA - Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Navedene lastnosti:
a) Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1) ter varnost in dostopnost (BWR 4)

Glavne znadilnosti

Zmogljivost proizvoda

Odpornost proti okvari jekla pri natezni obremenitvi Glej Prilogo C 1
Odpornost proti porusitvi jekla pri strizni obremenitvi Glej Prilogo C 1
Odpornost proti izvleku ali porusitvi betona pri natezni obremenitvi Glej Prilogo C 1

(skupina osnovnega materiala a)

Odpornost v katerikoli smeri obremenitve brez roCice vzvoda (skupina
osnovnega materiala d)

Glej Prilogi C2 in C3

Razdalja in razmik med robovi (osnovni material skupine a)

Glej Prilogo B2

Razdalja in razmik med robovi (skupina osnovnih materialov b, c, d)

Glej Prilogi C2 in C3

Premiki pri kratkotrajni in dolgotrajni obremenitvi

Glej Prilogi C2in C3

Trajnost

Glej Prilogo B 1




IZJAVA O LASTNOSTIH

St. 2 -009 - 150027 - 2022/01 SLO

b) Varnost v primeru pozara (BWR 2)

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
Reakcija na ogenj Razred A1

Odpornost na ogenj Glej Prilogo C1

c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda
d) Zascita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
e) Varéevanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne znadilnosti Zmogljivost proizvoda
f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z
Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber
(Ime)

Bad Laasphe, 20.09.2022 Ai/ %

(Kraj in datum izstavitve) ".{ (Podpis)




Specifications of intended use

Anchorages subject to:
¢ Static and quasi-static loads.
¢ Redundant non-structural systems

Base materials:
¢ Reinforced or unreinforced compacted normal weight concrete without fibres with strength classes
= C12/15 (base material group a), in accordance with EN 206:2013+A1:2016, Annex C 2
¢ Solid brick masonry (base material group b), according to Annex C 2.
Note: The characteristic resistance is also valid for larger brick sizes and larger compressive strength
of the masonry unit.
Hollow brick masonry (base material group c), according to Annex C 2.
Autoclaved aerated concrete (base material group d), according to Annex C 3.
Mortar strength class of the masonry = M2,5 at minimum according to EN 998-2:2010.
For other base materials of the (base material group a, b, ¢ and d) the characteristic resistance of the
anchor may be determined by job site tests accordance with TR 051:2018-04.

Temperature Range:
e ¢ -20°C to 50°C (max. short term temperature + 50°C and max long term temperature +30°C )
e b:-20°C to 80°C (max. short term temperature + 80°C and max long term temperature +50°C )

Use conditions (Environmental conditions):

¢ Structures subject to dry internal conditions (zinc coated steel, stainless steel).

e The specific screw made of galvanized steel may also be used in structures subject to external
atmospheric exposure, if the area of the head of the screw is protected against moisture and driving
rain after mounting of the fixing unit in this way, that intrusion of moisture into the anchor shaft is
prevented. Therefor there shall be an external cladding or a ventilated rainscreen mounted in front of
the head of the screw and the head of the screw itself shall be coated with a soft plastic, permanently
elastic bitumen-oil-combination coating (e. g. undercoating or body cavity protection for cars).

¢ Structures subject to external atmospheric exposure (including industrial and marine environment) and
permanently damp internal condition, if no particular aggressive conditions exist (stainless steel).

¢ Note: Particular aggressive conditions are e.g. permanent, alternating immersion in seawater or the
splash zone of seawater, chloride atmosphere of indoor swimming pools or atmosphere with extreme
chemical pollution (e.g. in desulphurization plants or road tunnels where de-icing materials are used).

Design:

¢ The anchorages are designed in accordance with TR 064:2018-05 under the responsibility of an
engineer experienced in anchorages and masonry work.

» Verifiable calculation notes and drawings shall be prepared taking account of the loads to be
anchored. The position of the anchor is indicated on the design drawings

Installation:

e Hole drilling by the drill modes according to Annex C for base material group a,b,c and d.

* Anchor installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the
person responsible for technical matters of the site.

¢ |nstallation temperature from -10°C to +40°C

e Exposure to UV due to solar radiation of the anchor not protected < 6 weeks

¢ No ingress of water in the borehole at temperatures < 0 °C.

EJOT / SORMAT SDF-14A

Intended use Annex B 1

Specifications




Table B2.1: Installation parameters

Anctor pe Far
Base material group® ab.cd
Drill hole diameter do[mm] = 14
Cutting diameter of drill bit deut [mm] < 14,45
Depth of the drill hole to deepest point h1 [mm] > 85
Overall plastic anchor embedment depth? hnom[mm] 2 70
Diameter of the clearance hole in the fixture dr [mm] < 15,4
Thickness of fixture taix [mm] 2 10
minimum temperature during installation process [°C] -20
Temperature range (c) [°C] 30-50
Temperature range (b) [°C] 50 - 80

) Base material group: a = concrete, b = solid masonry, ¢ = hollow or perforated masonry, d = autoclaved

aerated concrete

2 For masonry of hollow or perforated brick the influence hnom > 70 mm has to be determined by job-site tests in

accordance with TR 051:2018-04.

Table B2.2: Minimum member thickness, spacing and edge distance in concrete (base material group a)

Minimum

Characteristic

: : Characteristic Minimum Minimum
gtczz‘%r&sswe t:;g::g;; Afje distans spacing spac_ing edge di_stance
of concrete hmin CerN - Sinli il

[mm] [mr'n] [mm] [mm] [mm]
=C12/15 130 140 135 140 110
2 C16/20 130 100 120 100 80

Fixing points with a spacing < aare considered as a group with maximum characteristic resistance Nrkp
according to Table C1.3. For a spacing > a the anchors are always considered as single anchors, each with a
characteristic resistance Nrk,p according to Table C1.3.

Scheme of spacing and edge distances in concrete

C
T

w -
S
o @

w0 o0

= member thickness

= edge distance

= spacing

= spacing within an anchor group

EJOT / SORMAT SDF-14A

Intended use

Installation parameters, member thickness, spacing and edge distance in concrete

Annex B 2




Table B3.1: Minimum member thickness, spacing and edge distance in masonry
(base material group b and c)

Single Anchor Anchor Group
Minimum o o o o o
thickness Minimum Minimum Minimum Minimum | Minimum
Base Material of member | €dge distance spacing edge spacing spacing
distance
Rmin Cmin a Cmin S1,min $2,min
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
solid masonry
771 1-001 Mz 115 120 250 120 120 120
771 2-009 KS 115 120 250 120 120 120
771 2-002 KS 240 125 250 125 120 120
771 3-006 V 175 120 250 120 120 120
hollow masonry
771 1-002 Hiz 115 120 250 120 120 120
771 2-003 KSL 239 100 250 100 80 80
771 3-005 Hbl 175 100 250 100 80 250
Scheme of spacing and edge distances in masonry
— C —
I B
| .
. I
I & @ ® ‘ T
© | | ®©
1 ‘ '
Sq a -~ hs
h = member thickness
c = edge distance
a = spacing
S1 = spacing (perpendicular to free edge) within an anchor group
S2 = spacing (parallel to free edge) within an anchor group
EJOT / SORMAT SDF-14A
Annex B 3

Intended use

Member thickness, spacing and edge distance in masonry




Table B4.1: Minimum distances and dimensions in autoclaved aerated concrete

(base material group d)

Autoclaved aerated concrete | fck2 2 NNmm? | fo2 4 N/mm?
Nominal embedment depth hnom | [mm] 70 70
Single anchor
Minimum thickness of member Nmin [mm] 175 300
Minimum edge distance Crmin [mm] 100 100
Minimum spacing Smin [mm] 250 250
Anchor Group
Minimum thickness of member Nmin [mm] 300 300
Minimum edge distance C1,min [mm] 100 120
Minimum edge distance (perpendicular to ¢1min) C2,min [mm] 120 150
Minimum spacing (perpendicular to free edge) $1,min [mm] 80 100
Minimum spacing parallel to free edge $2,min [mm] 100 120
Scheme of spacing and edge distances in autoclaved aerated concrete
— C —
o~ S A
oo —
' $ | |
o o ‘
© | | ®©
Y 5 ! | ]
| Sl a _ < °
h = member thickness
c = edge distance
a = spacing
S1 = spacing (perpendicular to free edge) within an anchor group
S2 = spacing (parallel to free edge) withinan anchor group
EJOT / SORMAT SDF-14A
Annex B 4

Intended use
Member thickness, spacing and edge distance in autoclaved aerated concrete




Table C1.1: Characteristic resistance of the screw

Failure of expansion element (special screw) SDF-14A

Material Galvanized steel Stainless steel
Characteristic tension resistance NRrk,s [KN] 43,3 50,7
Partial safety factor yms Y 1,6 1,87
Characteristic shear resistance VRrks [KN] 21,7 253
Characteristic bending resistance Mgk,s [Nm] 62,5 72,9
Partial safety factor yms” 1,25 1,56

) In absence of other national regulations

Table C1.2: Displacements "2 under tension and shear loading in concrete, solid- and hollow masonry

Anchor Type Tension or Displacefnents under Displacements under
shear load tension load shear load
F=N=V dno ONw Svo OV
SDF-14A [kN] [mm] [mm] [mm] [mm]
3,4 0,71 0,84 2,42 3,63

) Valid for all ranges of temperatures (b and c)

) Intermediate values by linear interpolation

Table C1.3: Characteristic resistance for use in concrete

Pull-out failure

Characteristic resistance

Concrete 2 C12/15
Characteristic resistance Nrkp 2 [kN] 8,5
Partial safety factor wic " 1,8

) In absence of other national regulations

2 Valid for all ranges of temperatures (c and b)

3 Hammer drilling

Table C1.4: Values under fire exposure in concrete C20/25 to C50/60 in each load direction, no
permanent centric tension load and without lever arm, fastening of facade systems

(Fire resistance class R 90)

Characteristic tension resistance Frkfi,90 [KN]

0,8

Partial safety factor w5 "

1,0

s

) In absence of other national regulations

EJOT / SORMAT SDF-14A

Performances

Characteristic resistance, Displacements under tension and shear loading in concrete,
masonry and autoclaved aerated concrete, values under fire exposure

Annex C 1




Table C2.1: Characteristic resistance Frk in solid- and hollow masonry

Minimum
Minimum size - compressive 3)
Base material (LxWxH) Drilling strength Crmin Fri
method [mm] [kN]
[mm] fo
[N/mm?]
Solid masonry
Clay brick Mz 20 5,5 (6,0)%
2DF 20-1.8 240x115x113 HY 120
(EN 771-1:2011+ A1:2015) 10 4,0
o I 20 6,0
Calcium silicate solid brick 250
KS 10 4,0
e A S A 240x115x113 HY
2DF 20-2.0 20 2,0
(EN 771-2:2011+ A1:2015) 120
10 1,5
Calcium silicate solid brick 20 7,0
KS 8DF 20-1.8 249x240x238 HY 125
(EN 771-2:2011+ A1:2015) 10 5,0
8 3,0 (4,009
Solid brick V 4
6 2,0 (3,009
3DF 8-1.2 240x175x113 H" 120 ( )4)
(EN 771-3:2011+ A1:2015) 4 1,6 (2,0)
2 0,75 (0,9)*
Hollow or perforated masonry
Vertically perforated clay 28 2,0 (2,5)Y
brick — Hiz 2DF 28-1.2 % 5
(EN 771-1:2011+ A1:2015) 240x115x113 R 20 120 1,5 (1,5)
(picture 1) 10 0,75 (0,9)Y
Hollow calc. silicate brick 20 2,5
KSL 8DF 16-1.4 (picture 2) 249x239%238 HY 100
(EN 771-2:2011+ A1:2015) 10 1,2
Hollow brick leightweight 5 2,5
concrete — Hbl 12DF 4-1.2 1
(EN 771-3:2011+ A1:2015) | 490x175x239 R 4 100 1,5
(picture 3) 2 0,75
Partial safety factor ym? 25
Picture 1 Picture 2 Picture 3
240 w0 249 o T Tat
o™
ﬁ B0
s I T
b O T @ . -
Q NG
15 ‘ ‘

" H = Hammerdrilling R = Rotary Drilling
2 In absence of other national regulations

3 Temperature range b and ¢

4 Valid only for temperature range ¢

EJOT / SORMAT SDF-14A

Performances

Characteristic resistance in solid and hollow masonry

Annex C 2




Table C3.1: Displacements under tension and shear loading in autoclaved aerated concrete

SDF-14A If:z:):r Displacements under Displacements under
load tension load? shear load?
Autoclaved aerated F=N=V S S o, S
concrete ‘) "
EN 771-4:2011+A1:2015 |  [KNI [mm] [mm] [mm] [mm]
fck 2 2 N/mm? 0,43 0,35 0,70 0,86 1,29
fck 2 3 N/mm? 0,78 0,40 0,81 1,45 2,17
fek 2 4 NNmm? 1,02 0,48 0,93 2,04 3,06
fck 2 5 N/'mm? 1,31 0,52 1,04 2,63 3,94
fck 2 6 Nf/mm? 1,61 0,58 1,16 3,22 4,83
" Valid for all ranges of temperatures
2 Intermediate values by linear interpolation
Table C3.2: Characteristic resistance Fr«? in autoclaved aerated concrete
Frk ' [kN] Frk " [KN]
Minimum compressive Temperature Temperature
Strength fex [NlmmZ] range ¢ range b
(-] - (] o, — o
Uncracked aerated concrete (30°C - 50°C) (50°C - 80°C)
(aerated concrete blocks) 2 1,2 0,9
in accordance with
EN 771-4:2011 +A1:2015 3 2,0 1,5
4 2,5 2,5
5 3,6 3,0
6 4,5 3,6
Partial safety factor maacy 2,0
" Drilling method hammer drilling
2 Characteristic resistance for tension, shear or combined tension and shear loading.
% In absence of other national regulations
EJOT / SORMAT SDF-14A
Annex C 3

Performances

Characteristic resistance and displacements in autoclaved aerated concrete




